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Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus 
Ilimskaya street 5, bldg. 2 
127576 Moscow 
Tel.: +7 495 223-4747 
Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам? 
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.
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i Изображение товара отличается от артикула.

 Цвет:
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L = pole no. x pin spacing

2- to 3-pole female connectors – one latch only

Описание товара

Универсальное соединение для всех типов проводников

Простая предварительная сборка и монтаж на устройстве посредством горизонтального и вертикального монтажа CAGE CLAMP®

Встроенные тестовые порты

Возможны варианты кодировки

Информация по безопасности 1:
Система  включает в себя соединители без отключающего механизма в соответствии с DIN EN 61984. При ВИЛКИ И РОЗЕТКИ (MCS)
использовании по назначению эти соединители не должны подключаться/отключаться во время работы или под напряжением. Схема 
должна быть составлена таким образом, чтобы гарантировать, что выводы под пайку, до которых можно дотронуться, не работают в 
отсоединенном состоянии.

Данные
Электрические данные

Ratings per IEC/EN

Допустимые значения параметров в соответствии с IEC/EN 60664-1

Номинальное напряжение (III/3) 320 V 

Номинальное импульсное напряжение (III/3) 4 kV 

Номинальное напряжение (III/2) 320 V 

Номинальное импульсное напряжение (III/2) 4 kV 
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Номинальное импульсное напряжение (III/2) 4 kV 

Номинальное напряжение (II/2) 630 V 

Номинальное импульсное напряжение (II/2) 4 kV 

Номинальный ток 16 A 

Обозначения (значения переметров) (III / 2) ≙ Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 2

Approvals per UL

Сертификаты в соответствии с UL 1059

Номинальное напряжение UL (группа использования B) 300 V 

Номинальный ток UL (группа использования B) 15 A 

Номинальное напряжение UL (группа использования D) 300 V 

Номинальный ток UL (группа использования D) 10 A 

Approvals per UL

Номинальное напряжение UL 1977 600 V 

Номинальный ток UL 1977 15 A 

Approvals per CSA

Сертификаты в соответствии с CSA

Номинальное напряжение CSA (группа использования B) 300 V 

Номинальный ток CSA (группа использования B) 15 A 

Номинальное напряжение CSA (группа использования D) 300 V 

Номинальный ток CSA (группа использования D) 10 A 

Данные соединения

Технология подключения CAGE CLAMP®

Тип срабатывания Рабочий инструмент

Однопроволочный проводник 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Тонкопроволочный проводник 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Тонкопроволочный проводник; с изолированным наконечником 0,25 … 1,5 mm²

Тонкопроволочный проводник; с неизолированным 
наконечником

0,25 … 2,5 mm²

Длина снятия изоляции 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

Количество полюсов 20

Общее число точек подключения 20

Общее число потенциалов 20

Количество подключений 1
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Количество подключений 1

Количество уровней 1

Направление ввода проводника по отношению к направлению 
соединения

0 ° 

Geometrical Data

Шаг контактов 5,08 mm / 0.2 inch

Ширина 118,2 mm / 4.654 inch

Высота 14,3 mm / 0.563 inch

Глубина 29,6 mm / 1.165 inch

Plug connection

Тип контакта (разъёмный соединитель) Соединитель/розетка

Соединитель (тип соединения) для проводников

Защита от неправильного соединения Нет

Способ фиксации разъёмного соединения Фиксирующий рычаг

Material Data

Цвет оранжевые

Группа материалов I

Изоляционный материал Полиамид 66 (PA 66)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Материал зажимной пружины Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)

Материал контактов Медный сплав

Контактное покрытие с лужением

Пожарная нагрузка 0,551 MJ 

Вес 37,6 g 

Environmental Requirements

Диапазон предельной частоты -60 … +85 °C

Коммерческие данные

Product Group 3 (Multi Conn. System)

Тип упаковки BOX

Страна происхождения DE

Глобальный идентификационный номер единицы товара 4044918350136

Код ТН ВЭД 85366990990
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Код ТН ВЭД 85366990990

Ответное устройство

№ позиции231-650
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 20-пол.; 2,50 mm²; оранжевые www.wago.com/231-650

№ позиции231-550/001-000
Вилка THT; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм:; угловые; Шаг контактов 5,08 мм; 20-пол.; 
оранжевые

www.wago.com/231-550/001-
000

№ позиции231-350/001-000
Вилка THT; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм:; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 20-пол.; 
оранжевые

www.wago.com/231-350/001-
000
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